JOGGER

INDUSTRIAL

Heavy

ALASKA S3

ALASKAS3
Botte de sécurité en cuir avec doublure chaude
Bottes de sécurité S3 chaudes en cuir, dotées d'un embout en

acier, hydrofuges, isolantes contre le froid, antidérapantes et
confortables tout au long de la journée.

i
Tige Cuir Crazy Horse
Doublure Teddy
Semelle intérieure Semelle intérieure d’hiver en mousse recyclée
SJ (85 % recyclée)
Semelle anti-perforation  Acier
Semelle PU/PU
Embout Acier
Catégorie S3/SR,SC, LG, FOo,Cl
Tailles disponibles EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Poids de I'échantillon 0.790kg
Normes EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024

CE Rt & % = & % X%

oy ¥ BRN
” @
WPA 4]

Doublure chaude

Garde vos pieds au chaud et au
sec dans les environnements
froids.

Résistance au glissement (SR)
Remplace le terme
précédemment utilisé de SRA
+SRB=SRC. SR signifie que I'essai
de glissement a été exécuté sur

# des carreaux contaminés par du
savon et de I'huile.

Isolation au froid (CI)

Les chaussures de sécurité
| isolées contre le froid (CI)
gardent vos pieds au chaud.
Elles se portent dans des
environnements froids.

Capuchon de protection (SC)
Matériau testé séparément pour
recouvrir la zone de I'embout
afin de réduire I'abrasion du
matériau supérieur (par exemple
lors d'opérations a genoux) et de
prolonger la durée d'utilisation de
la chaussure de sécurité.

Poignée d'échelle (LG)

Contour spécialement défini
dans la zone de la tige d'une
chaussure de sécurité pour offrir
une sécurité supplémentaire
lorsque I'on se tient debout sur
des échelles.

Résistante au pétrole et aux
. hydrocarbures

La semelle extérieure est
résistante a I'huile et aux
hydrocarbures.
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Industries:
Automobile, Chimie, Construction, Exploitation miniére, Pétrole et gaz, Production

Environnements:
Environnement froid, Environnement humide, Glace et neige, Surfaces accidentées, Environnement boueux

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulierement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni a proximité d'une source de chaleur.

Description Unité de mesure Résultat EN IS0 20345
Tige Cuir Crazy Horse

Tige : perméabilité a la vapeur d'eau mg/cm? /h 5.16 >0.8

Tige : coefficient de vapeur d'eau mg/cm? 46 >15

Doublure Teddy

Doublure : perméabilité a la vapeur d'eau mg/cm? /h 455 >2

Revétement : coefficient de vapeur d'eau mg/cm? 364 >20
Semelle intérieure  Semelle intérieure d’hiver en mousse recyclée SJ (85 % recyclée)

Semelle : résistance a l'abrasion (séche/humide) (cycles) cycles 25600/12800 25600/12800
Semelle PU/PU

Résistance a I'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) mm? 137 <150

Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon friction 046 >031

vers 'avant

Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la friction 0.53 >0.36

partie antérieure vers l'arriere

SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon friction 0.29 >019

vers l'avant

SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la friction 0.30 >022

partie antérieure vers l'arriere

Valeur antistatique MégaOhm 452 0.1-1000

Valeur de 'ESD MégaOhm N/A 0.1-100

Absorption de I'énergie du talon J 29 =20
Embout Acier

Résistance a l'impact sur I'embout (déformation aprés impact 100J) mm N/A N/A

Résistance a la compression de I'embout (déformation aprés compression mm N/A N/A

10kN)

Résistance a l'impact sur 'embout (déformation aprés impact 200J) mm 185 >14

Résistance a la compression de I'embout (déformation aprés compression mm 215 >14

15kN)
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