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ALASKA S3
ALASKAS3
Skérzane buty ochronne z ciepta podszewka

Ciepte, skdrzane buty ochronne S3 ze stalowym podnoskiem,

wodoodporne, chronigce przed zimnem, antyposlizgowe i
zapewniajgce komfort przez caty dzien.

Materiat cholewki Skdra naturalna

Podszewka Futro

Wktadka Zimowa wktadka wewnetrzna SJ (85% z
recyklingu)

Podeszwa $rodkowa Stal

Zewnegtrzna podeszwa PU/PU

Podnosek Stal

Kategoria S3/ SR - odpornos¢ na poslizg, SC, LG, FO, CI

Zakres rozmiarow EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

Waga probki 0.790 kg
Normy EN IS0 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024
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# 0dpornos¢ na poslizg (SR)
; Zastepuje poprzednio uzywany
termin SRA+SRB=SRC. SR
0znacza, ze test poslizgu zostat

przeprowadzony na ptytkach
§ pokrytych mydtemiolejem.

Naktadka (SC)

0Oddzielnie testowany
materiat pokrywajgcy obszar
podnoska w celu zmnigjszenia
$cierania materiatu cholewki
(np. podczas klgczenia) i
zwigkszenia uzytecznosci
obuwia ochronnego.
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Ciepta podszewka
Utrzymuje stopy w cieple
i suchosci w niskich
temperaturach.

Wypustki, dajgce
przyczepnos¢ na stopniach
drabiny (LG)

Specjalnie zdefiniowany
kontur w obszarze trzonu buta
ochronnego, aby zapewnic
dodatkowe bezpieczeristwo
podczas stania na drabinach.
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Izolacja termiczna (CI)

Buty ochronne z izolacjg

| termiczng (Cl) utrzymujg stopy
w cieple. Sg noszone w zimnym
otoczeniu.

Odporna na olej i paliwo
| Podeszwa jest odporna naolej i
paliwo.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com




Branze:
Motoryzacja, Chemiczna, Budowlana, Gérnictwo, Olej & Gas, Przemyst

Srodowiska:
Zimne $rodowisko, Mokre $rodowisko, Sniezny i lodowaty, Nierdwne powierzchnie, Zabtocone $rodowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedtuzy¢ zywotnos$c¢ butdw, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butéw na kaloryferze ani w
poblizu Zrédta ciepta.

Opis Jednostka miary Wynik EN IS0 20345
Materiat cholewki Skéra naturalna

Cholewka: przepuszczalno$¢ pary wodnej mg/cm? /h 516 >0.8

Gorny: wspotczynnik pary wodnej mg/cm? 46 >15

Podszewka Futro
Podszewka: przepuszczalnosc pary wodnej mg/cm? /h 455 >2
Podszewka: wspotczynnik pary wodnej mg/cm? 364 >20

Wkiadka Zimowa wkiadka wewnetrzna SJ (85% z recyklingu)

Wktadka: odpornosc na Scieranie (na sucho/mokro) (cykle) cykle 25600/12800 25600/12800
Zewngtrzna PU/PU
podeszwa
Odpornos¢ na $cieranie podeszwy (utrata objgtosci) mm? 137 <150
Podstawowa odporno$¢ na poslizg - Ceramic + NaLS - Poslizg pigty do przodu  tarcie 0.46 >0.31
Podstawowa odpornoscé na poslizg - Ceramic + NaLS - Poslizg przedniej tarcie 0.53 >0.36
czescido tytu
SR Odpornos$¢ na poslizg - ceramika + gliceryna - poslizg pigty do przodu tarcie 0.29 >0.19
SR Odpornos¢ na poslizg - ceramika + gliceryna - poslizg do tytu tarcie 0.30 >0.22
Wartosc¢ antystatyczna MegaOhm 452 0.1-1000
Wartos¢ ESD MegaOhm N/A 0.1-100
Absorpcja energii w obszarze pigty J 29 >20
Podnosek Stal
Podnosek odporny na uderzenia (przeswit po uderzeniu 100J) mm N/A N/A
Podnosek odporny na $ciskanie (przeswit po $ciskaniu 10kN) mm N/A N/A
Podnosek odporny na uderzenia (przeswit po uderzeniu 200J) mm 18.5 >14
Podnosek odporny na $ciskanie (przeswit po $ciskaniu 15kN) mm 215 >14
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