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ALASKAS3
Cizma de siguranta din piele cu captuseala calduroasa
Cizme de protectie S3 din piele, calduroase, cu varf de otel,

hidrofuge, izolatoare termice, antiderapante si confortabile pe tot
parcursul zilei.

Partea superioara Pielea Crazy Horse

Captuseala Teddy

Talpd interioara SJ FOAM ADV WINTER
Talpa intermediara Otel

Talpa exterioara PU/PU

Toecap Otel

Categoria S3/SR,SC, LG, FO,Cl

Gama de dimensiuni EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

Greutatea esantionului 0.790kg
Norme EN IS0 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024
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i Rezistenta la alunecare (SR)
nlocuieste termenul utilizat
anterior SRA+SRB=SRC.

- SRinseamna ca testul de
alunecare a fost efectuat pe placi
§ contaminate cu sapun si ulei.

Captuseala calda
Mentine picioarele calde si
uscate n medii reci.

Capac de protectie (SC)
Material testat separat

pentru acoperirea varfului de
siguranta, pentru a reduce

uzura materialului superior (de
exemplu, in timpul ingenuncherii)
si pentru a prelungi capacitatea
de utilizare a pantofului de
siguranta.

Prinderea scarii (LG)

Contur special definit in zona tijei
unui pantof de siguranta pentru o
siguranta sporita in timp ce stati
pe scari.
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Z lzolatlarece (CI)
incaltdmintea de siguranta
izolata la rece (CI) va mentine
picioarele calde. Se poarta in
medii reci.

Rezistent la ulei si combustibil
Talpa exterioara este rezistenta
la ulei si combustibil.
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Industrii:
Automotive, Produse chimice, Constructii, Minerit, Petrol si gaze, Industrie

Mediile:
Mediu rece, Mediu umed, Zapada si gheatd, Suprafete inegale, Mediu noroios

Instructiuni de intretinere:

Pentru a prelungi durata de viata a pantofilor, va recomandam sa 1i curatati in mod regulat si sa 1i protejati cu produse adecvate. Nu va uscati pantofii pe un

calorifer si nici in apropierea unei surse de caldura.

Descriere Unitatea de masura Rezultat EN IS0 20345
Partea superioara Pielea Crazy Horse

Superior: permeabilitate la vapori de apa mg/cm? /h 5.16 >0.8

Superior: coeficientul de vapori de apa mg/cm? 46 >15
Captuseala Teddy

Captuseala: permeabilitate la vapori de apa mg/cm? /h 455 =2

Captuseala: coeficientul de vapori de apa mg/cm? 364 >20
Talpa interioara SJ FOAM ADV WINTER

Talpa: rezistenta la abraziune (uscat/umed) (cicluri) cicluri 25600/12800 25600/12800
Talpa exterioara PU/PU

Rezistenta la abraziune a talpii exterioare (pierdere de volum) mm? 137 <150

Rezistenta de baza la alunecare - Ceramica + NaLS - Alunecare inainte a frictiune 0.46 2031

calcaiului

Rezistenta de baza la alunecare - Ceramica + NaLS - Alunecare inapoinainte  frictiune 0.53 >0.36

Rezistenta la alunecare SR - ceramica + glicerina - alunecare inainte a frictiune 0.29 >019

calcaiului

Rezistenta la alunecare SR - ceramica + glicerina - alunecare inapoi inainte frictiune 0.30 >022

Valoarea antistatica MegaOhm 452 0.1-1000

Valoarea ESD MegaOhm N/A 0.1-100

Absorbtia energiei de pe calcai J 29 >20
Toecap Otel

Rezistenta la impact (spatiu liber dupa impact 100J) mm N/A N/A

Rezistenta la compresie a varfului (spatiu liber dupa compresie 10kN) mm N/A N/A

Rezistenta la impact (spatiu liber dupa impact 200J) mm 18.5 >14

Rezistenta la compresie a varfului (spatiu liber dupa compresie 15kN) mm 215 >14
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