
Heavy

ALASKA S3
ALASKAS3
รองเท้าบูทนิรภัยหนังบุซับในให้ความอบอุ่น
รองเท้าบูทนิรภัยหนัง S3 ่ีทใ้หความอบุอน ีมัหวเห็ลก ักน้นำ เก็บความ
เย็น ักนื่ลน และสวมใส่สบายตลอดวัน

วัสดุด้านบน หนังเคร่ีซฮอ์รส
ัซบใน เ็ทดีด้
พื้นรองเท้า แผ่นรองเท้าสำหรับฤดูหนาว SJ ทำจากโฟมรีไซเคิล

(รีไซเคิล 85%)

พื้นรองเท้าชั้นกลาง เห็ลก
พื้นรองเท้าด้านนอก PU/PU

ูสงุสด เห็ลก
หมวดหมู่ S3 / SR, SC, LG, FO, CI

ช่วงขนาด EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

น้ำหนักเหล็ก 0.790 kg

มาตรฐาน EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413:2024

BRN

BLK

ักน่ืลน (SR)
แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี ้SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทด
สอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปื้อนสบู่และน้ำมัน

ัซบในุอน
ช่วยให้เท้าของคุณอบอุ่นและแห้งในสภาพแวดล้อมที่เย็น

บุฉนวนป้องกันความเย็น (CI)
รองเท้านิรภัยบุฉนวนป้องกันความเย็น (CI) ช่วยให้เท้า
ของคุณอบอุ่น สำหรับสวมใส่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น

ัหวเสิรม (SC)
วัสดุที่ทดสอบแยกต่างหากสำหรับบริเวณหัวรองเท้าเพื่อลดการ
เกิดรอยขีดข่วนของวัสดุส่วนบน (เ่ชน เื่มอุคกเ่ขา) และเพิ่มความ
สามารถในการใช้งานของรองเท้านิรภัย

การึยดเกาะับนได (LG)
รูปทรงในบริเวณที่มีก้านเสริมของรองเท้านิรภัยได้รับการออก
แบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะยืนบนบันได

ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



อุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมยานยนต์, เคีมคอล, การก่อสร้าง, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง, ื้พนิผวี่ทไ่มเีรยบ, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำ
หรือใกล้แหล่งความร้อน

คำอธิบาย ห่นวยัวด ผลัลพ์ธ EN ISO 20345

วัสดุด้านบน หนังเครี่ซฮอ์รส
ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 5.16 ≥ 0.8

ด้านบน: ่คาัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 46 ≥ 15

ัซบใน เ็ทดีด้
ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 45.5 ≥ 2

ัซบใน: ่คาัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 364 ≥ 20

พื้นรองเท้า แผ่นรองเท้าสำหรับฤดูหนาว SJ ทำจากโฟมรีไซเคิล (รีไซเคิล 85%)

พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แ้หง/เปียก) (รอบ) รอบ 25600/12800 25600/12800

พื้นรองเท้าด้านนอก PU/PU

ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) มม 137 ≤ 150

ักนื่ลนื้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนื่ลนี่ท้สน แรงเสียดทาน 0.46 ≥ 0.31

ฐานักนื่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ แรงเสียดทาน 0.53 ≥ 0.36
SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนื่ลนี่ท้สนเ้ทา แรงเสียดทาน 0.29 ≥ 0.19

ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า แรงเสียดทาน 0.30 ≥ 0.22

่คา้ปองักนไฟ้ฟาสิถต์ย เมกะโอห์ม 45.2 0.1 - 1000

่คา ESD เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 100

การดูดซับพลังงานของส้นเท้า เจ 29 ≥ 20

ูสงุสด เห็ลก
หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J) มม N/A N/A

จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN) มม N/A N/A

หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J) มม 18.5 ≥ 14

ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN) มม 21.5 ≥ 14

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด ์Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำ
ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา


