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BESTRUNMF
The all time favorite in metal-free

The all time favorite in metal-free

Puntale Composito
Categoria S3S / PS, LG, ESD, FO
Gamma di dimensioni EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione 0.655 kg
Normative ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022

BLK

Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza
metallo sono generalmente più
leggere delle scarpe di sicurezza
normali. Sono molto utili anche
per i professionisti che devono
passare attraverso i metal
detector più volte al giorno.

Maglia 3D
Maglia distanziatrice prodotta
tridimensionalmente per una
migliore regolazione dell'umidità
e della temperatura.

Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato
comfort di calzata combinato con
la durata in applicazioni versatili.

Puntale in composito
Privo di metallo e leggero,
non ha conducibilità termica o
elettrica.

Suola autopulente
Le suole autopulenti sono
progettate per ridurre
l'intasamento del battistrada.

Suola antitraccia
Le suole antitraccia non lasciano
segni di colore sul terreno.



Industrie:
Montaggio, Automotive, Industria, Logistica

Ambienti:
Superfici irregolari, Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un
termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione Unità di misura Risultato EN ISO 20345

Puntale Composito
Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) mm N/A N/A
Puntale resistente alla compressione (10kN) mm N/A N/A
Puntale resistente all'impatto (distanza 200J) mm 17.0 ≥ 14
Puntale resistente alla compressione (15kN) mm 22.5 ≥ 14

Dimensioni del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono
essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.


