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CAMILLE [i]]

Ultrawygodny but z lycry

Buty CAMILLE sg wykonane z lycry i zapewniajg najwyzszy
komfort i bezpieczenstwo. Ich cechy to odpornosc¢ na poslizg

SR, odprowadzanie tadunkdw elektrostatycznych, wyjmowana
wktadka. Idealne dla wymagajgcych branz i przyjazne dla wegan.

Materiat cholewki Lorica, Tekstylny

Podszewka Siatka z recyklingu
Whktadka Whktadka z pianki SJ
Zewnegtrzna podeszwa Phylon/guma
Kategoria 01/ESD, SRC

EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US5.5-10.5
JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270

Zakres rozmiaréw

Waga probki 0.238kg y
Normy ASTM F2892:2024 — b e -
EN IS0 20347:2012 , . __ S
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Oxygrip / SJ Grip

Gumowe podeszwy zewnetrzne
z technologig Oxytraction®
zapewniajg doskonatg
przyczepnos$é zarébwno

na suchych, jak i mokrych
podtogach i spetniajg standardy

Wytadowania elektrostatyczne
(ESD)

ESD zapewnia kontrolowane
wytadowanie energii
elektrostatycznej, ktdra

moze uszkodzi¢ elementy
elektroniczne i unikngc¢ ryzyka

zaptonu spowodowanego SRC (SRA SRB).
tadunkami elektrostatycznymi.

Rezystancja objetosciowa od 100

kiloomow do 100 megaomow.

Wyjmowana wkiadka Gumowa podeszwa

Regularnie odnawiaj wktadke
lub uzywaj wtasnych wktadek
ortopedycznych dla wigkszego
komfortu.

Gumowe podeszwy zewnetrzne
| zapewniajg wszechstronne

| funkcje, ktore sprawiajg, ze

¢ nadaja sig do wielu obszardw
zastosowan: doskonata
odporno$¢ na przecigcie,
odpornosé na ciepto i zimno,
wysoka elastycznosé w niskich
temperaturach, odpornos¢ na
oleje, paliwo i wiele chemikaliow.

PLATINUM [P

SAFETY HEAD-TO-TOE
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JOGGER
WORKS

Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

0dpornos$é na poslizg SRC
Podeszwy antyposlizgowe

to jedna z najwazniejszych

. cech obuwia ochronnego
izawodowego. Podeszwy
antyposlizgowe SRC przechodza
testy antyposlizgowe SRA i

SRB, sg testowane zar6wno na
powierzchniach stalowych, jak i
ceramicznych.

0Oddychajaca cholewka
Lepsze zarzadzanie wilgocig

i temperaturg dla wigkszego
' | komfortu noszenia.
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www.safetyjogger.com




Branze:
Medyczna, Zywnosciowy, Czyszczenie, Zywnosé

Srodowiska:
Suche srodowisko, Ekstremalnie $liskie powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przedtuzy¢ zywotnos$c¢ butdw, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butéw na kaloryferze ani w
poblizu Zrédta ciepta.

Opis Jednostka miary Wynik EN IS0 20347
Materiat cholewki Lorica, Tekstylny

Cholewka: przepuszczalno$¢ pary wodnej mg/cm? /h 1.4 >0.8

Gorny: wspotczynnik pary wodnej mg/cm? 155 >15

Podszewka Siatka z recyklingu

Podszewka: przepuszczalnosc pary wodnej mg/cm? /h 437 >2
Podszewka: wspotczynnik pary wodnej mg/cm? 350 >20
Wktadka Whktadka z pianki SJ
Wktadka: odpornosc na Scieranie (na sucho/mokro) (cykle) cykle 25600/12800 25600/12800
Zewngtrzna Phylon/guma
podeszwa
Odpornos¢ na $cieranie podeszwy (utrata objgtosci) mm? 75 <150
Podeszwa antyposlizgowa SRA: pieta tarcie 0.36 >0.28
Podeszwa antyposlizgowa SRA: ptaska tarcie 0.37 >0.32
Podeszwa antyposlizgowa SRB: pigta tarcie 0.24 >013
Podeszwa antyposlizgowa SRB: ptaska tarcie 0.31 >0.18
Wartosc¢ antystatyczna MegaOhm N/A 0.1-1000
Wartos¢ ESD MegaOhm 38 0.1-100
Absorpcja energii w obszarze pigty J 26 >20
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