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CONSTRUBOY S3 MID

COBOYS3M

Bestboy de nova geracdo para aplicacdo pesada

The Safety Jogger CONSTRUBOQY S3 is an affordable safety
shoe with superior slip resistance, oil and fuel resistance, and

breathable leather upper. Ideal for tough industries, offering
protection and comfort in various environments.

Gaspea Couro de flor integral

Forro Malha 3D

Palmilha Palmilha SJ Foam

Palmilha Protegao Aco

Sola exterior BASF PU/BASF PU

Biqueira Aco

Categoria S3/SR, SC, IC, FO

Intervalo de tamanhos EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5/ KOR 230-315

Peso da amostra 0.693 kg BLK

Normas ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022
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# Funcao antiderrapante SRC
~ As solas antiderrapantes
séo uma das caracteristicas
mais importantes do calgado
de seguranca e para fins
profissionais. As solas

S3

# Os sapatos de seguranca S3
sdo adequados para trabalhar

2 em ambientes com niveis

elevados de humidade e

com presenga de 6leos ou

Parte superior de couro
respiravel

O couro natural proporciona
um grau elevado de conforto
ao utilizador, combinado com
durabilidade em aplicagdes

versateis. antiderrapantes SRC passam hidrocarbonetos. Estes sapatos
por testes antiderrapagem SRA também protegem contra o risco
e SRB, pelo que sao testadas de perfuragéo da sola exterior e
tanto em superficies de ago de esmagamento do pé.

como de ceramica.

Malha 3D

Malha de distancia produzida a
trés dimensdes para melhorar
a gestdo da humidade e da
temperatura.

I Resistente a dleos e
combustiveis

A sola exterior € resistente a
6leos e combustiveis.
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Inddstrias:
Produtos quimicos, Construgdo, Industria, Mineragao, Petroleo e gas

Ambientes:
Ambiente frio, Ambiente seco, Superficies extremamente escorregadias, Ambiente lamacento, Neve e gelo, Superficies irregulares, Ambiente humido

Manual de manutengao:
Para prolongar a vida util dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Ndo seque os
sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Descrigao Unidade de medida Resultado EN IS0 20345
Gaspea Couro de flor integral

Parte superior: permeabilidade ao vapor de agua mg/cm?h 1.1 20.8

Parte superior: coeficiente de vapor de agua mg/cm? 19.5 215
Forro Malha 3D

Forro: permeabilidade ao vapor de agua mg/cm?h 73.2 22

Forro: coeficiente de vapor de agua mg/cm? 585.9 =20
Palmilha Palmilha SJ Foam

Palmilha: resisténcia a abrasao (seco/hiimido) (ciclos) ciclos Dry 25600 25600/12800

cycles/Wet
12800 cycles

Sola exterior BASF PU/BASF PU

Resisténcia a abrasao da sola exterior (perda de volume) mm?3 30.0mm?3(Density:1.18g/ <150

cm?)

Resisténcia basica antiderrapente - Ceramica + NaLS - Deslizamento do friccéo 0.35 >0.31

calcanhar para a frente

Resisténcia basica antiderrapente - Ceramica + NaLS - Deslizamento para  fricgdo 0.43 >0.36

tras e para a frente

SR Slip Resistance - Ceramica + glicerina - Deslizamento do calcanhar fricgéo 0.20 20.19

para a frente

Resisténcia ao deslizamento SR - Ceramica + glicerina - Deslizamento para fricgdo 0.30 >0.22

tras e para a frente

Valor antiestatico MegaOhm 192 0.1-1000

Valor ESD MegaOhm N/A 0.1-100

Absorgao de energia na zona do calcanhar J 34 220
Biqueira Aco

Biqueira de resisténcia ao impacto (desobstrugao apos impacto 100 J) mm N/A N/A

Biqueira de resisténcia a compresséao (desobstrugéo apos compresséo 10 mm N/A N/A

kN)

Biqueira de resisténcia ao impacto (desobstru¢do apds impacto 200 J) mm 17.0 214

Biqueira de resisténcia a compressao (desobstru¢do apds compressao 15 mm 21.0 214

kN)
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