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CONSTRUBOY S3 MID
COBOYS3M
Bestboy รุ่นใหม่สำหรับงานหนัก
The Safety Jogger CONSTRUBOY S3 is an affordable safety
shoe with superior slip resistance, oil and fuel resistance, and
breathable leather upper. Ideal for tough industries, offering
protection and comfort in various environments.

วัสดุด้านบน หนังูฟลเกรน
ซับใน ตา่ขาย 3 มิิต
ที่วางเท้า SJ โฟม แ่ตเีพยงูุผเีดยว
พื้นรองเท้าชั้นกลาง เห็ลก
พื้นรองเท้าชั้นนอก บีเอเอสเอฟ พีูย/บีเอเอสเอฟ พีูย
สูงุสด เห็ลก
หมวดหมู่ S3 / เอส.อา์ร, วท, ซี.ไอ, เอฟโอ
ช่วงขนาด EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก 0.693 kg
มาตรฐาน ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022

BLK

อัปเปอร์ทำจากหนังระบายอากาศได้ดี
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความ
ทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย

เอส.อา์ร.ีซ
พื้นกันลื่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของรอง
เท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่น SRC ผ่าน
การทดสอบการลื่นทั้ง SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอ
บทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก

S3
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแว
ดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอนอยู่
รองเท้าเหล่านี้ยังป้องกันความเสี่ยงของการทะลุของฝ่าเท้าและ
การกดทับของเท้า

ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่อน้ำมันและเชื้อเพลิง

ตา่ขาย 3 มิิต
ตาข่ายระยะห่างที่ผลิตขึ้นแบบสามมิติเพื่อการ
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ดีขึ้น



อุตสาหกรรม:
เคีมคอล, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น, สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง, พ้ืนิผวี่ทไ่มเีรยบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำ
หรือใกล้กับแหล่งความร้อน

คำอธิบาย ห่นวยัวด ผลัลพ์ธ EN ISO 20345

วัสดุด้านบน หนังูฟลเกรน
ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 1.1 ≥ 0.8
ด้านบน: ค่าัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 19.5 ≥ 15

ซับใน ตา่ขาย 3 มิิต
ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 73.2 ≥ 2
ซับใน: ค่าัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 585.9 ≥ 20

ที่วางเท้า SJ โฟม แ่ตเีพยงูุผเีดยว
พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แ้หง/เปียก) (รอบ) รอบ Dry 25600

cycles/Wet
12800 cycles

25600/12800

พื้นรองเท้าชั้นนอก บีเอเอสเอฟ พีูย/บีเอเอสเอฟ พีูย
ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) มม 30.0mm³(Density:1.18g/

cm³)
≤ 150

กันื่ลนื้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - กันื่ลนี่ท้สน แรงเสียดทาน 0.35 ≥ 0.31
ฐานักนื่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ แรงเสียดทาน 0.43 ≥ 0.36
SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันื่ลนี่ท้สนเ้ทา แรงเสียดทาน 0.20 ≥ 0.19
ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า แรงเสียดทาน 0.30 ≥ 0.22
ค่า้ปองักนไฟ้ฟาสิถต์ย เมกะโอห์ม 192 0.1 - 1000
ค่า ESD เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 100
การดูดซับพลังงานของส้นเท้า เจ 34 ≥ 20

สูงุสด เห็ลก
ฝาครอบจมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J) มม N/A N/A
ฝาครอบจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN) มม N/A N/A
ฝาครอบจมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J) มม 17.0 ≥ 14
หมวกจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN) มม 21.0 ≥ 14

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด ์Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำ
ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา


