
ปานกลาง

DOLCE81 S3
รองเท้านิรภัยพร้อมการยึดเกาะโซนและ tripguard

Safety Jogger's DOLCE81 combines safety and comfort with SR
slip resistance, water and oil resistance, heel energy absorption,
and SJ Flex puncture resistance. Features like body posture
pain relief and static spark protection make it versatile for various
industries.

วัสดุด้านบน หนังแนปป้าแอคชั่น
ซับใน ตา่ขาย
ที่วางเท้า SJ โฟม แ่ตเีพยงูุผเีดยว
พื้นรองเท้าชั้นกลาง เห็ลก
พื้นรองเท้าชั้นนอก พีูย/ยาง
สูงุสด เห็ลก
หมวดหมู่ S3 / เอส.อา์ร.ีซ
ช่วงขนาด EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก 0.665 kg
มาตรฐาน ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2011

BLK

เอสเจ เฟ็ลก์ซ
วัสดุที่ปราศจากโลหะป้องกันการเจาะ ซึ่งเบากว่า
และยืดหยุ่นกว่าเหล็ก วัสดุไม่นำความร้อน ครอบคลุม 100%
ของิผวิดนัช้นุสด้ทาย

รองเท้าสำหรับลูกเรือ
รองเท้าเซฟตี้และรองเท้าบู๊ตสำหรับทำงานของ
Shoes For Crews ใ้หการึยดเกาะี่ทีดึ้ขน ต้านทาน
การลื่นเมื่อเดินบนพื้นผิวลื่นต่างๆ และื่อนๆ อีกมากมาย

เอส.อา์ร.ีซ
พื้นกันลื่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของรอง
เท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่น SRC ผ่าน
การทดสอบการลื่นทั้ง SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอ
บทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก

ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนทานต่อน้ำมันและเชื้อเพลิง

เืส้อักน้นำ (WRU)
ป้องกันน้ำเข้าหากไม่ได้สัมผัสกับปริมาณมากอย่างถาวร

การูดดัซบ้สนเ้ทา
การดูดซับพลังงานที่ส้นเท้าช่วยลดแรงกระแทกจากการกระโดด
หรือวิ่งต่อร่างกายของผู้สวมใส่



อุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมยานยนต์, งานด้านการจัดเลี้ยง, เคีมคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม, การขน่สง โลิจสิตก์ส, น้ำมันก๊าซ, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำ
หรือใกล้กับแหล่งความร้อน

คำอธิบาย ห่นวยัวด ผลัลพ์ธ EN ISO 20345

วัสดุด้านบน หนังแนปป้าแอคชั่น
ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 4.5 ≥ 0.8
ด้านบน: ค่าัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 48 ≥ 15

ซับใน ตา่ขาย
ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 69.4 ≥ 2
ซับใน: ค่าัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 555.4 ≥ 20

ที่วางเท้า SJ โฟม แ่ตเีพยงูุผเีดยว
พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แ้หง/เปียก) (รอบ) รอบ 25600/12800 25600/12800

พื้นรองเท้าชั้นนอก พีูย/ยาง
ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) มม 130 ≤ 150
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า แรงเสียดทาน 0.39 ≥ 0.28
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน แรงเสียดทาน 0.37 ≥ 0.32
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า แรงเสียดทาน 0.29 ≥ 0.13
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: แบน แรงเสียดทาน 0.34 ≥ 0.18
ค่า้ปองักนไฟ้ฟาสิถต์ย เมกะโอห์ม 35.9 0.1 - 1000
ค่า ESD เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 100
การดูดซับพลังงานของส้นเท้า เจ 25 ≥ 20

สูงุสด เห็ลก
ฝาครอบจมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J) มม N/A N/A
ฝาครอบจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN) มม N/A N/A
ฝาครอบจมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J) มม 16.5 ≥ 14
หมวกจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN) มม 15.5 ≥ 14

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด ์Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำ
ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา


