
Nặng

GA21 AGRI BOOT MID OB
GA21
Giày bảo h ộ lao độ n g
ch ố n g thấm nư ớc PVC

Giày ủn g PVC b ề n chắc v ới đế ch ố n g tr ơn trư ợt và khả năng ch ố n g thấm
nư ớc . Lý t ư ởn g cho nông n ghiệ p , làm vư ờn
h oặc ch ế biế n thự c phẩm .

Những vật liệu cao cấp hơn SJ PVC

lớp lót bên trong áo sơ mi

Đế trong SAU ĐÓ

Đế ngoài PVC

Loại OB / SR

Phạm vi kích thước EU 37-48

trọng lượng thép 0.695 kg
tiêu chuẩn hóa EN ISO 20347:2022+A1:2024

BLK

Chống trơn trượt (SR)
Thay thế thuật ngữ đã sử dụng trước đây SRA+SRB=SRC. SR có nghĩa là phép thử
trượt được thực hiện trên gạch bị dính xà phòng và dầu.

Chống nước (WR)
Giày không thấm nước ngăn chất
lỏng xâm nhập vào giày.

Kim loại miễn phí
Giày an toàn không có kim loại thường nhẹ hơn giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
rất có lợi cho các chuyên gia phải đi qua máy dò kim loại nhiều lần trong ngày.



Công nghiệp n:
Làm sạch , Thự c phẩm & Đồ uố n g

Môi trường:
môi trư ờn g bùn, môi trư ờn g ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:
Để kéo dài t uổi th ọ của giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằn g các sản phẩm phù h ợp . Không ph ơi giày trên lò sư ởi h oặc gần n guồ n nhiệ t.

Sự miêu t ả Đơn vị đo l ư ờn g Kế t
quả

EN ISO 20347

Nhữ n g vật l iệu
cao cấp h ơn

SJ PVC

Top: khả năng thấm h ơi nư ớc mg/cm/giờ NA ? 0.8
Top: h ệ số h ơi nư ớc mg/cm2 NA ? 15

lớp lót bên trong áo sơ mi

L ớp lót: thấm h ơi nư ớc mg/cm/giờ NA ? 2
lót: h ệ số h ơi nư ớc mg/cm2 NA ? 20

Đế trong SAU ĐÓ

Đệ m chân: ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt ) (chu kỳ) chu kỳ NA 25600/12800

Đế ngoài PVC

Ch ố n g mài mòn đế ngoài (giảm th ể tích) mm 139 ? 150

Ch ố n g trư ợt c ơ bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía trư ớc ma sát 0.36 ? 0.31

Ch ố n g tr ơn trư ợt c ơ bản - G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía trư ớc ma sát 0.37 ? 0.36

Ch ố n g tr ơn trư ợt SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt gót phía trư ớc ma sát 0.23 ? 0.19

Ch ố n g trư ợt SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt n gư ợc v ề phía trư ớc ma sát 0.26 ? 0.22
Giá trị ch ố n g tĩnh điệ n megaohm NA 0.1 - 1000
Giá trị ESD megaohm NA 0.1 - 100

Hấp thụ năng l ư ợn g của gót chân J NA ? 20

kích thước thép: 42

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.


