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MODULO PURE S3S VMTG
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Scarpa di sicurezza a taglio medio senza velcro, facile da
pulire e priva di metallo, con intersuola anti-penetrazione e
suola ad aderenza estrema Tiger Grip

Scarpa di sicurezza vegana a taglio medio con tomaia in Lorica,
fodera in rete riciclata, chiusura in velcro, protezione senza metallo
e suola Tiger Grip per una trazione estrema su superfici bagnate e
irregolari.

Materiale della tomaia Lorica

Fodera interna Maglia riciclata

Soletta Sottopiede in schiuma SJ
Lamina Tessuto anti-perforazione

Suola Gomma, PU BASF

Puntale Nano carbonio

Categoria S3S /SR, FO, HI,HRO, CI, ESD

Gamma di dimensioni EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

Peso del campione 0.640 kg o
Normative EN ISO 20345:2022+A1:2024 A
ASTM F2413:2024
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Senza metallo

Le scarpe di sicurezza senza
metallo sono generalmente piu
leggere delle scarpe di sicurezza
normali. Sono molto utilianche
per i professionisti che devono
passare attraverso i metal
detector pill volte al giorno.

Naso di sicurezza in nano
carbonio

Materiale high-tech ultraleggero,
senza metallo e senza
conduzione termica o elettrica.

HEAD-TO-TOE
PROTECTION

Tiger Grip-Tecnologia

Le suole con tecnologia Tiger
Grip sono note per la loro
resistenza allo scivolamento, la
capacita di sopportare l'usura

e l'eccellente trazione su varie
superfici, anche bagnate e
irregolari. Sono realizzate con
un'esclusiva mescola di gomma
e sono caratterizzate da motivi
e scanalature specifiche per
migliorare 'aderenza e la stabilita.

Resistenza allo scivolamento
(SR)
Sostituisce il termine SRA

- +SRB=SRC usato in precedenza.

SR significa che il test di
scivolamento & stato eseguito
su piastrelle contaminate con
sapone e olio.

r

Vegano
Non utilizza né contiene prodotti
~ animali.

Suola resistente al calore

La suola € in grado di resistere
a temperature elevate, fino a
300°C.
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Industrie:
Ristorazione, Chimica, Pulizia, Alimentare

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Superfici calde, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:

Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un
termosifone o vicino a una fonte di calore.

Descrizione Unita di misura Risultato EN IS0 20345

Materiale della tomaialorica

Tamaia: permeabilita al vapore acqueo mg/cm? /h 1.80 >0.8
Tomaia: coefficiente del vapore acqueo mg/cm? 17 >15
Foderainterna Maglia riciclata
Fodera: permeabilita al vapore acqueo mg/cm? /h 18.2 =2
Fodera: coefficiente vapore d'acqua mg/cm? 146.8 >20
Soletta Sottopiede in schiuma SJ
Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) cicli Dry 25600 25600/12800
cycles/Wet
12800 cycles
Suola Gomma, PU BASF
Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) mm? 124 <150
Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del attrito 0.38 =031
tallone in avanti
Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in attrito 045 >0.36
avanti all'indietro
Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del attrito 0.23 >019
tallone in avanti
SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del attrito 0.26 >022
avanti all'indietro
Valore antistatico MegaOhm 571 0.1-1000
Valore ESD MegaOhm 69 0.1-100
Assorbimento di energia del tacco J 32 >20
Puntale Nano carbonio
Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) mm N/A N/A
Puntale resistente alla compressione (10kN) mm N/A N/A
Puntale resistente allimpatto (distanza 200J) mm 17.0 >14
Puntale resistente alla compressione (15kN) mm 230 >14
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