
X1110 EH SB
X1110-EH
Giày an toàn bằn g da cắt thấp , đư ợc EH
phê du yệ t để bảo v ệ theo phong cách

Giày bảo h ộ c ổ thấp X1110-EH mang l ại sự bảo v ệ và th oải mái vư ợt tr ội, v ới các tính năng như đế ch ố n g
trư ợt SR và mũi giày composite. Phù h ợp v ới nhiều ngành n gh ề khác nhau.

Loại SB / Tái bút, SR, WPA, e, CI, FO, HỞ
Phạm vi kích thước EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0

JPN 21.5-31 / KOR 230-310

trọng lượng thép 0.660 kg
tiêu chuẩn hóa ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022+A1:2024

BLK

Nguy hiểm về điện (EH)
Giày an toàn có khả năng chống lại các mối
nguy hiểm về điện (EH) có đế
ngoài không dẫn điện. Là nguồn bảo vệ thứ
cấp, chúng làm giảm nguy cơ bị điện giật trong điều kiện
khô ráo.

Bọc mũi composite
Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn
điện

SJ Flex
Vật liệu chống đâm thủng không
chứa kim loại, nhẹ hơn và dẻo hơn thép. Vật liệu không
dẫn nhiệt. Bao phủ 100% bề mặt của lớp đất cuối cùng.

Kim loại miễn phí
Giày an toàn không có kim loại thường nhẹ hơn giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
rất có lợi cho các chuyên gia phải đi qua máy dò kim loại nhiều lần trong ngày.

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích
hợp làm việc trong môi trường có độ ẩm cao
và nơi có dầu hoặc hydrocacbon. Những đôi giày này cũng
bảo vệ chống lại nguy cơ thủng đế và nghiền
nát bàn chân.

SRC
Đế chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và
giày bảo hộ lao động. Đế chống trượt SRC vượt qua cả bài
kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm
tra trên cả bề mặt thép và gốm.

Công nghiệp n:
l ĩnh vự c ô tô, phục vụ ăn uố n g, Làm sạch , Xây dự n g, Thự c phẩm & Đồ uố n g, hậu cần , Khai thác m ỏ , Dâu khi, Ngành công n ghiệ p , chiế n thuật, Đồ n g phục

Môi trường:
môi trư ờn g khô, b ề mặt không bằn g phẳn g, môi trư ờn g ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:
Để kéo dài t uổi th ọ cho đôi giày của bạn , chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằn g các sản phẩm phù h ợp . Không làm khô giày trên b ộ t ản
nhiệ t h oặc gần n guồ n nhiệ t.


