JOGGER

INDUSTRIAL

X2020P31 S3

Oryginalne buty ochronne o niskim kroju

Safety Jogger niskie buty ochronne X2020P31 zapewniajg
solidng ochrone dzieki stalowemu podnoskowi, wtasciwosciom
antystatycznym i wygodnej, oddychajacej skorzanej cholewce.
Buty te, idealne dla réznych branz i Srodowisk, zapewniajg
doskonatg przyczepnos¢ i wsparcie postawy ciata.

Materiat cholewki Zamsz

Podszewka Siatka

Wktadka Wktadka z pianki SJ
Podeszwa srodkowa Stal

Zewnetrzna podeszwa BASF PU
Podnosek Stal

Kategoria S3/SRC

Zakres rozmiarow

0.631 kg

ASTM F2413:2018
EN 1SO 20345:2011
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Stalowy podnosek

Solidna metalowa podpora
chronigca stopy uzytkownika
przed spadajgcymi lub
toczacymi sie przedmiotami.

Waga prébki
Normy

Antystatyczny

Obuwie antystatyczne
zapobiega gromadzeniu

sie statycznych tadunkéw
elektrycznych i zapewnia ich
skuteczne roztadowywanie.
Rezystancja objetosciowa od
100 KiloOhm do 1 GigaOhm
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EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5
JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
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! Podeszwa srodkowa ze stali
I Odrorne na przebicie stalowe
| podeszwy $rodkowe sg
wykonane ze stali nierdzewnej
lub powlekanej i zapobiegajg
%= s przebijaniu podeszwy przez
ostre przedmioty.

S3

Obuwie ochronne S3 nadaje

\ sie do pracy w Srodowisku o
duzej wilgotnosci i obecnosci
oleju lub weglowodoréw. Te
buty chronig réwniez przed
ryzykiem perforacji podeszwy i
zmiazdzenia stopy.

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP
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0ddychajaca skorzana
cholewka

Skora naturalna zapewnia
wysoki komfort noszenia
w potgczeniu z trwatoscig
w wszechstronnych
zastosowaniach.

www.safetyjogger.com




Branze:
Motoryzacja, Budowlana, Zywno$¢, Przemyst

Srodowiska:
Suche $rodowisko, Nieréwne powierzchnie, Mokre srodowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przediuzy¢ zywotno$¢ butéw, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butéw na kaloryferze ani w
poblizu zrodta ciepta.

Opis Jednostka miary Wynik EN IS0 20345
Materiat cholewki Zamsz

Cholewka: przepuszczalnos$¢ pary wodnej mg/cm?h 11.4 20.8

Gorny: wspotczynnik pary wodnej mg/cm? 99.8 215
Podszewka Siatka

Podszewka: przepuszczalnos$¢ pary wodnej mg/cm?h 82.9 22

Podszewka: wspétczynnik pary wodnej mg/cm? 663.2 220
Wktadka Whktadka z pianki SJ

Wktadka: odpornos$¢ na $cieranie (na sucho/mokro) (cykle) cykle 25600/12800 25600/12800
Zewnetrzna BASF PU
podeszwa

Odpornos¢ na Scieranie podeszwy (utrata objetosci) mm? 460 <150

Podeszwa antyposlizgowa SRA: pieta tarcie 0.32 >0.28

Podeszwa antyposlizgowa SRA: ptaska tarcie 0.32 20.32

Podeszwa antyposlizgowa SRB: pigta tarcie 0.16 20.13

Podeszwa antyposlizgowa SRB: ptaska tarcie 0.18 20.18

Warto$¢ antystatyczna MegaOhm 81.6 0.1-1000

Warto$¢ ESD MegaOhm N/A 0.1-100

Absorpcja energii piety J 29 220
Podnosek Stal

Podnosek odporny na uderzenia (przeswit po uderzeniu 100J) mm N/A N/A

Podnosek odporny na sciskanie (przeswit po sciskaniu 10kN) mm N/A N/A

Podnosek odporny na uderzenia (przeswit po uderzeniu 200J) mm 15.5 214

Podnosek odporny na $ciskanie (przeswit po $ciskaniu 15kN) mm 17.5 214
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