JOGGER

INDUSTRIAL

X2020P31 S3

Pantof de siguranta original cu taietura joasa

ik

S

Safety Jogger's X2020P31 ofera o protectie robusta cu o varf de
otel, proprietati antistatice si o parte superioara confortabila din
piele respirabila. Perfecti pentru diverse industrii si medii, acesti

pantofi ofera o aderenta superioara si suport pentru postura
corpului.

Partea superioara Piele de caprioara

Captuseala Plasa

Talpa pentru picioare Talpa din spuma SJ
Talpa intermediara Otel

Talpa exterioara BASF PU

Toecap Otel

Categoria S3/SRC

EU 36-48 / UK 3.5-13.0/ US 4.0-13.5
JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315

0.631 kg

ASTM F2413:2018

EN 1SO 20345:2011
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Protectie de bombeu din otel
Suport metalic robust pentru a
proteja picioarele purtatorului
impotriva caderii sau rostogolirii
obiectelor.

Gama de dimensiuni

Greutatea esantionului
Norme
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Antistatic

incéltamintea antistaticd previne
acumularea de sarcini electrice
statice si asigura ca acestea
sunt descarcate in mod eficient.
Rezistentad de volum intre 100
KiloOhm si 1 GigaOhm
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Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP
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Partea superioara din piele
respirabila

Pielea naturala ofera un grad
ridicat de confort pentru purtator,
combinat cu durabilitate in

LR aplicatii versatile.

Talpa intermediara din otel
Talpa intermediara din otel
rezistenta la perforare este
fabricata din otel inoxidabil

sau acoperit si impiedica
patrunderea obiectelor ascutite
n talpa exterioara.
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g Pantofii de siguranta S3 sunt
. potriviti pentru lucrul intr-un

= mediu cu umiditate ridicata

L. si prezenta uleiului sau a

hidrocarburilor. Acesti pantofi
protejeaza, de asemenea,
fmpotriva riscului de perforare a
talpii si de strivire a piciorului.

www.safetyjogger.com




Industrii:
Automotive, Constructii, Alimente si bauturi, Industrie

Mediu uscat, Suprafete inegale, Mediu umed
Instructiuni de intretinere:

Pentru a prelungi durata de viatéd a pantofilor, vd recomandam sa Ti curatati Th mod regulat si sa Ti protejati cu produse adecvate. Nu va uscati pantofii pe
un calorifer si nici in apropierea unei surse de caldura.

Descriere Unitatea de masura Rezultat EN IS0 20345

Partea superioara Piele de caprioara
Superior: permeabilitate la vapori de apa mg/cm?h 11.4 20.8
Superior: coeficientul de vapori de apa mg/cm? 99.8 215

Captuseala Plasa
Captuseala: permeabilitate la vapori de apa mg/cm?h 82.9 22
Captuseala: coeficientul de vapori de apa mg/cm? 663.2 220

Talpa pentru picioare Talpa din spumaSJ

Talpa: rezistenta la abraziune (uscat/umed) (cicluri) cicluri 25600/12800 25600/12800
Talpa exterioara BASF PU
Rezistenta la abraziune a talpii exterioare (pierdere de volum) mm?3 460 <150
Rezistenta la alunecare a talpii exterioare SRA: calcéi frictiune 0.32 =>0.28
Rezistenta la alunecare a talpii exterioare SRA: plat frictiune 0.32 20.32
Rezistenta la alunecare a talpii exterioare SRB: calcai frictiune 0.16 20.13
Rezistenta la alunecare a talpii exterioare SRB: plat frictiune 0.18 20.18
Valoarea antistatica MegaOhm 81.6 0.1-1000
Valoarea ESD MegaOhm N/A 0.1-100
Absorbtia energiei de pe calcai J 29 220
Toecap Otel
Rezistenta la impact (spatiu liber dupa impact 100J) mm N/A N/A
Rezistenta la compresie a varfului (spatiu liber dupa compresie 10kN) mm N/A N/A
Rezistenta la impact (spatiu liber dupa impact 200J) mm 15.5 214
Rezistenta la compresie a varfului (spatiu liber dupa compresie 15kN) mm 17.5 214
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